HIFIBER (laser a fibra ottica) & I'innovativa tecnologia per I'epilazione progressiva
permanente affidata alla tecnologia del laser a diodo.

L'apparecchiatura distribuisce in modo piu uniforme il calore generato dal raggio laser alla
specifica lunghezza d'onda di 810nm garantendo una maggiore efficienza e selettivita.

Il risultato € amplificato da un sofisticato meccanismo di conduzione a fibre ottiche e da un
particolare sistema di raffreddamento che permettono rispettivamente una maggiore
profondita di azione ed un ciclo di vita maggiore della sorgente in termini di spot (circa 25
milioni).

Il manipolo si presenta cosi piu leggero e maneggevole, facilitando I'uso da parte della
professionista.

BENEFICI: indolore, efficace, sicuro ed adatto a tutti i tipi di pelle.

— CARATTERISTICHE TECNICHE —

Tipologia di laser: diodo laser accoppiato con fibra ottica
Lunghezza d'onda: 810 nm

Misure spot: 12 x 12 mm

Larghezza impulso: 10-300 ms

Frequenza di emissione: 1-10 Hz

Densita energia: max40 J/cm?2

MILANOD Area di trattamento: corpo

Sistema di controllo: computerizzato, indicazione su display
di energia, frequenza, durata, impulso
Sistema di raffreddamento: Circolazione acqua e

raffreddamento ad aria

Dimensioni ingombro (L x P x H): 390 x 300 x 300 mm
Peso del manipolo: 600g

Peso: 30 Kg

Potenza massima in uscita: 850W




